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CARACTERI'STICAS

TECNICAS
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Longitud: 44 cm
Anchura: 31cm
Altura: 156 cm
Peso: 28 kg
Potencia: 350W
Frecuencia: 50 Hz
Tension: 200-240V

Pantalla tactil para visualizacién
y control de parametros

\

Dermocel
Telf: 961202385

INCLUYE
-

Presoterapia:

- Ajuste de la durada del tratamiento

- Ajuste del tiempo de inflado de cada seccién de 1” a 15”

- 3 niveles de presidn para el tratamiento: minimo, medio, maximo

- 10 salidas de aire con regulacién independiente. Existe la posibilidad
de anular el inflado de una o varias secciones del traje y hacer trabajar
solo las secciones deseadas

- 4 modos de trabajo preestablecidos

- Traje: 2 botas, 2 perneras, 2 mangas mas cintura

- Manta y tubos de presion

Termoterapia:
- b secciones de trabajo:

- Bota + pernera (derecha)

- Bota + pernera (izquierda)

- Brazo derecho

- Brazo izquierdo

- Cintura
- Ajuste de la durada del tratamiento
- Ajuste de la temperatura: de 35°C a 65°C en intervalos de 3°C
- Existe la posibilidad de anular el funcionamiento de una o varias
secciones

Electroestimulacion:

- Ajuste de la durada del tratamiento

- b zonas de trabajo

- Regulacion de la intensidad de los impulsos para cada seccién: del 1
al15

- 4 modos de trabajo preestablecidos

-10 electrodos redondos: 6 grandes / 4 pequefios

- 10 bandas elasticas de distintos tamafnios

- Existe la posibilidad de anular el funcionamineto de una o varias
secciones




